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NOTE RELATIVE AU DIMENSIONNEMENT DU
BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

Le présent projet consiste a dimensionner le volume de rétention des eaux pluviales.
Les ouvrages dimensionnés devront ainsi permettre la rétention pour une pluie d’occurrence cinquantennale

(50ans), ainsi qu’en complément une temporisation permettant la rétention pour une pluie d’occurrence
biennale.
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Données du projet :
Parcelle cadastrée MA n°105 : contenance cadastrale = 15a 30ca




= Secteur]:’
o Superficie du secteur : S = 866m? soit 0.0866ha.
o Surfaces imperméabilisées (cheminements extérieurs, toitures, terrasses) : S1 = 312m? ayant
un coefficient de ruissellement C1 =1
o Surfaces espaces verts : 52 = 554m?” ayant un coefficient de ruissellement C2 = 0,15
o Surface active du projet : Sa1 (pro) = (S1xC1) + (S2xC2) = (312x1) + (554x0,15) = 395m?>

= Secteur2:
o Superficie du secteur : S = 680m? soit 0.0680ha.
o Surfaces imperméabilisées (toitures, balcons, terrasses, espaces végétalisé sur sous-sol) : S1 =
680m? ayant un coefficient de ruissellement C1 =1
o Surface active du projet : Sa2 (pro) = (S1xC1) = (680x1) = 680m?

Le projet étant situé dans en zones de remontée de nappe phréatique, 'ouvrage de gestion des eaux pluviales
ne permettra pas l'infiltration.

Les eaux seront rejetées dans le réseau existant situé rue Basse, avec un débit de fuite (Qf) limité a 3I/s/ha, soit

un débit de fuite de :
Qf = supefficie de la parcelle x 3l/s/ha = 0.1530 x 3 = 0.46l/s, arrondi & 11/s.

Dimensionnement du bassin de rétention et d'infiltration :

Les bassins de rétention et d'infiltration devront stocker les eaux de voiries, espaces verts et toitures du projet
générées pour les pluies d’'occurrence cinquantennale, augmenté par le volume généré par une pluies
d’occurrence biennale.

Compte tenu de la topographie du terrain, les eaux pluviales seront gérées dans deux ouvrages.
L'ouvrage OV1, ouvrage enterré étanche, sera raccordé par un débit de vers le réseau existant ; le bassin OV2,
ouvrage enterré étanche, sera équipé d’un débit de fuite vers 'ouvrage OV1.

Ce volume de stockage est également déterminé a I'aide de la méthode des pluies locales linéarisées avec les
coefficients de Montana locaux.

On détermine préalablement le volume ruisselé correspondant a une pluie d'occurrence cinquantennale :
Volume ruisselé =Vr=10xSxCxaxt™
avec:

Vr :le volume ruisselé en m?

S :la surface du bassin en ha, soit Sa (pro) = Sa1 (pro) + Sa2 (pro) = 0,0395+0,0680 =0,1075ha

C: le coefficient de ruissellement, soit C =1

t:la durée de la pluie en minutes

a et b:les coefficients de Montana

Le volume a stocker est ensuite déterminé par :
Volume a stocker = volume ruisselé - volume évacué

Ce volume est déterminé par itération en fonction du temps. Les tableaux en annexe présentent les résultats
de ce calcul.

Les caractéristiques des ouvrages de gestions des eaux pluviales qui résultent de ce dimensionnement sont :
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=  Quvrage de stockage (structure alvéolaire) - OV1 :

Volume | Volume | o\ e utile(m’) | Débit | Débit
Longueur Largeur Hauteur nécessaire | nécessaire e - .
5 - structure alvéolaire | d'apport | de fuite
(m) (m) (m) (m?) () (95% de vide) (1/s) (1/s)
T=2ans T=50ans
8,0 24 1,04 6,0 12,0 19,0 0,5 1,0
= Quvrage de stockage (structure alvéolaire) - OV2 :
yolume Volume |y jumeutile(m?) | Débit | Débit
Longueur Largeur Hauteur nécessaire | nécessaire o . b
(m) (m) (m) (m?) (m?) structure alvéolaire | d'apport | de fuite
T=2ans T=50ans (95% de vide) (I/s) (I/s)
7,2 3,6 1,56 11,6 253 384 - 0,5

Le volume utile des ouvrages OV1 (Vu = 19,0m?) et OV2 (Vu = 38,4m>) pourront stocker respectivement, les
volumes générés par une pluie d’occurrence cinquantennale augmenté d’'un volume de temporisation
correspondant a une pluie d'occurrence biennale, soit un volume nécessaire (50ans + 2ans) de :

= pourOV1:6,0m®+ 12,0m*=18,0m’

= pourOV2:11,6m>+ 25,3m* = 36,9m*

Temps de vidange du bassin de rétention :

Le rapport entre le débit de fuite des bassins et des volumes stockés permet d’obtenir le temps de vidange
des ouvrages.

Il est conseillé, en théorie qu’un bassin puisse étre vidangé en moins de 48 heures pour une pluie d’occurrence
décennale afin de pouvoir écréter un nouvel épisode orageux.
Le temps de vidange de I'ouvrage du bassin est repris dans le tableau suivant :

Temps de vidange Temps de vidange
Désignation pou’r une pluie pour une pluie
décennale cinquantennale
(en heures) (en heures)
Bassin de rétention — OV1 4,26 6,68
Bassin de rétention - OV2 9,14 14,04

A Caen, le 30 janvier 2023

G.DOLIGEZ
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ANNEXES
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